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Huoltotie,
tieyhteys viljelypalstoille

kisakeskuksen
jätevesille

Pienpuhdistamo

Sallisenperältä

varastorak. ja
kuivakäymälät

varastorak. ja
kuivakäymälät

Puhtaat pintavedet

ja ohjataan alueen ohi
kerätään ojaan

nykyisiin laskuojiin

Kisatorialue

Toimisto-/kahvilatilat

varastorak. ja WC:t
(jätevedet säiliöön),

KISAKESKUS
- toimisto, ravintola,

pesutilat, lehdistötilat,
neuvottelutilat

- varaus sisäampumaradalle

Huoltoalue: jätekontit,
huoltokaluston säilytys

Puomitus radan sivuteille

helikopterikentälle
Tilavaraus

Portti/puomi

SPORTING -ALUE:
(kuvan rakenteet ohjeellisella paikalla)
- sporting-rata 10 kpl
- varasto/ akkujen latauspiste
- pienet varastot ~10 kpl
- polku ratojen välille

Toiminnot sijoitetaan karttaan
rajatulle alueelle mm. maastonmuotjen
ja turvallisten ampumasuuntien
perusteella.
Ampumasekstorien valinnassa
huomioidaan naapurikiinteistöt, haulien
kantomatka ~250 m.

Shotnet-suojaverkko

Shotnet-suojaverkko

Varastorak. ja
kuivakäymälät

Ratatoimisto

Laskeutusallas
pinta-ala n.2600 m²

Kosteikko pinta-ala n.900 m²

Varastorak. ja
kuivakäymälät

Varastorak. ja
kuivakäymälät

7 m maavalli + 3 m betoniseinä

Ampumaurheilukeskus ympäröidään aidalla,

kulku metsä- ja viljepalstoille porttien kautta

Ampumaurheilukeskus ympäröidään aidalla,

kulku metsä- ja viljelypalstoille porttien kautta

varaus Yhdystielle ja
Porttille

Varaus/
katettu 50 m rata

Puomi

Ratatoimisto

Laskeutusallas pinta-ala n.10 500 m²

Kosteikko pinta-ala n.3 500 m²

Vesienkäsittelyjärjestelmän
sijainti ja mitoitus sekä alueen
hulevesien johtaminen erillisen
suunnitelman mukaisesti

Vesienkäsittelyjärjestelmän
sijainti ja mitoitus sekä alueen
hulevesien johtaminen erillisen
suunnitelman mukaisesti

5 m maavalli + 5 m betoniseinä
(sivuvalleissa betoniseinä h=3m)

taustavalli 7 m maavalli + 3 m betoniseinä
sivuvalleissa 5 m maavalli + 3 m betoniseinä
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AURINKOKELLO, LIMINKA:
- nuolet osoittavat auringonpaisteensuunnan
eri kellonaikoina Tie

Huoltotie

Polku

Kiveys

Rata-alue, tasattava

Nykyinen maanpinta

Suunniteltu tasaus

MERKINNÄT:

AMPUMARADAT

Haulikkorata: skeet 4, yhdistetty compak+ trap 3, yhdistetty skeet + trap + compak 1

Yhdistetty kivääri 150 m + 300 m: 60 ampumapaikkaa

Kivääri 100 m: 60 ampumapaikkaa
Kivääri 50 m: 80 ampumapaikkaa
Pistooli 25 m: 80 ampumapaikkaa
Hirvirata: 75/100 m, 2 rataa, 2 ampumapaikkaa
Villikarju 50 m: 2 rataa, 2 ampumapaikkaa
Practical: 25 (24+1) ampumapaikkaa
Sporting alue/rata: 10 ampumapaikkaa

Kivääri 600m: 25 ampumapaikkaa

Rakennusten, teiden ja paikoitusalueiden sijainnit ohjeellisia.

Ampumaurheilukeskuksen liittymän sijainti
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